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MACCHINA DOPPIATRICE FALDATRICE MISURATRICE SUPERAUTOMATICA  
Reference: RF001512
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MACCHINA DOPPIATRICE FALDATRICE
MISURATRICE SUPERAUTOMATICA

MODELLO LAFRA 200 TDD SU PALLETS

ANNO 2022

Caratteristiche generali
Altezza utile triangolo doppiatore cm. 320 Altezza utile
macchina cm. 160
Altezza max. pacco faldato cm. 200
Macchina adatta per doppiare, faldare e misurare i
tessuti con stoccaggio degli stessi su pallets
perfettamente squadrati fino ad un’altezza max. di cm.
200, lunghezza delle falde di cm. 100. Alberi oscillanti,
montati esclusivamente su cuscinetti a sfera, guidano le
lame faldatrici che a loro volta sono comandate da
cinghie dentate tipo americano.
Tutti i cilindri sono in acciaio inox ad eccezione di quelli
motorizzati che vengono rivestiti in PVC.

Svolgimento del tessuto
Una calandra di svolgimento consente di mantenere
sempre costante la scorta del tessuto richiesta dalla
faldatrice; quest’ansa di tipo elettronico (senza
regolazioni manuali) è composta da una serie di
fotocellule ed essendo la sua oscillazione durante il
funzionamento di pochi centimetri, permette una
faldatura dolce e regolare.

Doppiatura automatica
Il tessuto dopo essere stato svolto dall’apparecchio
svolgitore, passa sul triangolo doppiatore sotto il quale
sono posti due guida-cimosse automatici originali
tedeschi Erhardt + Leimer della massima sensibilità e
precisione che garantiscono un perfetto allineamento
del tessuto doppiato.
Gli apparecchi automatici guida-cimosse sono montati
su vitoni a scorrimento motorizzati ed indipendenti l’uno
dall’altro.
In questo modo avremo la possibilità di tener allineate le
cimosse anche in modo sfalzato, il che è molto
importante soprattutto quando le cimosse hanno uno
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spessore più grosso rispetto al tessuto.

Faldatura in aperto
Per quanto riguarda la faldatura del tessuto in tutta
altezza (senza essere doppiato) si utilizza unicamente
uno dei due guidatessuti automatici Erhardt+Leimer che
servono per la doppiatura, il che permette di ottenere,
anche durante questa operazione un pallet
perfettamente allineato e compatto.

Misurazione: doppio sistema
Sulla macchina sono posti 2 sistemi di misura: un
contafalde elettronico per dare il metraggio totale del
pacco faldato oppure la produzione del giorno o della
settimana e un contatore di metri elettronico che da’ il
numero totale dei metri ( in m. e dm) del tessuto
pallettizzato.)

Visualizzazione di velocità
Nel quadro comandi si trova un visualizzatore di velocità
analogico che indica precisamente a che velocità sta
funzionando la macchina.

Stoccaggio del tessuto
Il tessuto, sia che debba essere doppiato o solo faldato
in aperto, si predispone perfettamente squadrato su
pallet sino ad un’altezza max. di cm. 200 da terra.
La discesa del bancale è automatica e controllata da un
dispositivo oleodinamico che, all’aumentare del volume
della stoffa faldata, consente un abbassamento
costante ed automatico. Esso permette anche
l’abbassamento a la risalita veloce del tavolo.
Con questa apparecchiatura oleodinamica a pistoni
sono state eliminate tutte le catene di sollevamento (il
bancale è infatti spinto da pistoni sottostanti) con il
grande vantaggio di ridurre la manutenzione quasi a
zero. Una protezione in acciaio racchiude tutto il
bancale e protegge da polvere, filamenti, umidità ecc. i
pistoni. Il peso sopportato dal bancale è di circa 1500
Kg. equivalenti a circa 5/6 mila metri di tessuto faldato,
secondo lo spessore e la natura dello stesso.

Freno-frizione a norme antinfortunistiche
Se durante il funzionamento della macchina le lame
faldatrici dovessero subire uno sforzo superiore al loro
normale lavoro di piegatura (ad esempio potrebbe
entrare del tessuto strappato oppure un pallet potrebbe
essere disposto male sul bancale o per qualsiasi altro
motivo), tutti gli organi rotanti slittano sino all’arresto
della macchina, grazie ad un freno-frizione montato
sull’albero principale di comando.
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Questa importantissima applicazione di emergenza
evita di provocare guasti alla macchina o infortuni
all’operatore.

Comandi
Tutti i comandi sono centralizzati in una pulsantirera
orientabile posta in comoda e pratica posizione per
l’operatore.
I motovariatori (sia quello dello svolgitore che quello
della faldatrice) sono di tipo speciale, hanno una
regolazione variabile da 0 a 70 mt./min. tramite
potenziometro posto sulla pulsantiera.

Silenziosità assoluta
Tutti gli organi rotanti della macchina sono montati
esclusivamente su cuscinetti a sfera, le trasmissioni
sono a cinghie dentate, il bancale non è sollevato da
catene ma da pistoni, il complesso della macchina,
anche dopo anni e anni di lavoro, si rivela di
conseguenza di una silenziosità veramente
eccezionale.

Dati tecnici
Peso della macchina Kg. 7500 circa Potenza motrice
complessiva: Kw 6
Tensione di alimentazione: 380 V trifase  ( 50 Hz)
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