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Stropicciatrice in continuo per tessuti navetta Salvade'  
Reference: RF00109

Salvade'

modello Conticrash

Stropicciatrice in continuo per tessuti navetta.
H. utile tessuto fino a mt. 3,4.

Velocità media fino a 1200 mt/h.
Lungh 5,3 mt; largh 1,0 mt; h 2,0 mt

La funzione di questa macchina è quella di stropicciare
tessuti con altezza utile fino a mt. 3,50.

E' particolarmente indicata per tessuti navetta con i
quali si può ottenere una produzione oraria di circa
1.200 / 1.500 mt.

La macchina è dotata di uno svolgitore formato da due
rulli per l'avanzamento del tessuto a velocità variabile e
da uno scivolo convogliatore per l'entrata dello stesso
nella macchina.

L'entrata del tessuto è facilitata da un sistema di spinta
particolarmente potente mentre all'uscita il tessuto già
stropicciato cade su di un nastro trasportatore che lo
guida in una zona di raffreddamento con 6 ventilatori.

La struttura della macchina in cui avviene la
stropicciatura ed il relativo termofissaggio, è
interamente costruita in acciaio inossidabile AISI 304,
così come la bulloneria. La camera di termofissazione è
ricoperta in teflon.

L'avanzamento del tessuto nella camera di
termofissazione avviene con movimento rotazionale a
comando desmodromico. L'effetto stropicciato può
essere più o meno accentuato, per mezzo di un
dispositivo pneumatico installato alla fine della camera
per il termofissaggio.

Per ottenere un buon funzionamento della macchina è
richiesta una pressione di vapore a 3/4 bars e l'impianto
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prevede l'evacuazione della condensa tramite 2
scaricatori automatici. La versione elettrica di questa
macchina ha l'azionamento del pistone tramite motore
elettrico da 1,8 KW a velocità variabile con
potenziometro.

Il quadro elettrico, indipendente ma integrato nella
macchina, contiene le apparecchiature elettriche ed
elettroniche e raggruppa tutte le funzioni principali della
macchina.

In totale Vi sono n. 10 motori elettrici per un totale di
KW. 7 di potenza.

DIMENSIONI E PESI IN ORDINE DI MARCIA  

Larghezza  : 1.000 mm.

Lunghezza : 5.300 mm.

Altezza  : 1.700 mm.

Peso netto  : 1.100 Kgs.

CONSUMI E PRESTAZIONI 

Vapore  : 80 Kg/h.

Elettrico  : 7 KW.
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